
Basic Wandgerät MSZ-HR Mitsubishi
MSZ-HR25VF MSZ-HR35VF

MUZ-HR25VF MUZ-HR35VF

Abbildung ähnlich

konstant gewünschte Raumtemperatur und durchschnittlich besonders niedrige Betriebsgeräusche (z.B. für die Nacht)
weniger Stromverbrauch
● Wärmepumpenbetrieb minimal einstellbare Temperatur im Heizbetrieb 10°C,
energiesparend heizen, hoher Wirkungsgrad bei tiefen sparsamer Betrieb in nicht genutzten Räumen
Temperaturen, geringer Energieverbrauch ● Kabelfernbedienung anschließbar (optional)

● Winterregelung zur Installation an der Wand
Kühlbetrieb auch bei tiefen Außentemperaturen ● Nachtmodus

● Auto Restart Funktion Schalldruck Außeneinheit automatisch -3 dB(A), LED am 
Gerät startet nach Stromverlust mit zuletzt gewählter Einstellung Innengerät gedimmt, Fernbedienung wird stumm geschaltet

● vertikaler Luftaustritt

Steuerung und Überwachung der Klimaanlage von unterwegs Luftaustrittsklappe schwenkt auf und ab, angenehme 
Verteilung der Luft in alle Ecken des Raumes

optimale Luftmenge je nach Leistungsbedarf
zur Einstellung der Ein- und Ausschaltzeit ● Luftreinigungsfilter

filtert Staub aus Raumluft
bis zu 4 individuelle Schaltpunkte für jeden Tag

speichert den bevorzugten Betriebszustand

speichert den bevorzugten Betriebszustand

SEER 6,5 bis 6,2 / SCOP 4,3
EEK A++ (Kühlen), EEK A+ (Heizen)

● Stromsparende Invertertechnologie ● Flüstermodus

● Auskühlschutz

● Intelligente Steuerung (WiFi-Adapter MelCloud optional)

● Econo Cool

spart zusätzlich Energie durch spezielles Lüfterprogramm ● Automatische Lüftersteuerung

● Ein/Aus-Timer

● Wochentimer

● i-save

● i-save
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