SRK 20 ZSX-W SRK 25 ZSX-W SRK 35 ZSX-W SRK 50 ZSX-W
SRC 20 ZSX-W SRC 25 ZSX-W SRC 35 ZSX-W SRC 50 ZSX-W

SRK 60 ZSX-W
SRC 60 ZSX-W
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Anmmusey

Abbildung ahnlich

SEER 10,3 bis 7,8 / SCOP 5,2 bis 4,7

EEK A+++ (Kiihlen/Heizen SRK 20/25/35), EEK A++ (Kihlen/Heizen SRK 50/60)

e Stromsparende Invertertechnologie

konstant gewuinschte Raumtemperatur und durchschnittlich weniger Stromverbrauch

o Farbauswahl

Weil3, Titan, Weil}/Schwarz

e automatische Abtaufunktion

im Warmepumpenbetrieb

o Silent-Modus

gerauschreduzierter Betrieb moglich

e Optimale Luftverteilung

durch Microcomputer-gesteuerte Luftausblaslamellen
e Energiesparfunktion

eingebauter Prasenzmelder

e Wiedereinschaltung nach Spannungsausfall
e Gerauschpegel

besonders leise bis minimal 19 dB(A)

o Effektive Luftfilter

Geruchsfilter, Allergen- und Enzymfilter

o Selbstdiagnosesystem

o Wochentimer

mit Infrarotfernbedienung programmierbar

e Kabelfernbedienung (optional)

zur Installation an der Wand
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Bezeichnung Innengerat SRK 20 ZSX-W A SRK 25 ZSX-W | SRK 35 ZSX-W | SRK 50 ZSX-W | SRK 60 ZSX-W
Bezeichnung AuBengerit SRC 20 ZSX-W  SRC 25 ZSX-W | SRC 35 ZSX-W | SRC 50 ZSX-W | SRC 60 ZSX-W
Kuhlleistung (min.-max.) kW 2,0 (0,9-3,4) 2,5 (0,9-3,8) 3,5 (0,9-4,5) 5,0 (1,0-6,2) 6,1 (1,0-6,9)
Heizleistung (min.-max.) kW 2,7 (0,8-5,5) 3,2 (0,8-6,0) 4,3 (0,8-6,8) 6,0 (0,8-8,2) 6,8 (0,8-8,8)
. Kuhlen w 310 (160-760) | 440 (160-910) 740 (160-1270) 1240 (190-1900) 1710 (190-2500)
Leistungsaufnahme
Heizen w 470 (140-1360) | 590 (140-1540) | 900 (140-1870) 1360 (200-2460) 1650 (200-2860)
Betriebsstrom Kuhlen/Heizen A 1,8/2,5 2,4/3,0 BE5/4%3 5,4/6,0 7,517,2
SEER 10,0 / A+++ 10,3/ A+++ 9,5/ A+++ 8,3/ A++ 7,8/ A++
SCOP 52/ A+++ 52/ A+++ 51/ A+++ 4,7 | A++ 4.7 | A++
Jahresstromverbauch® Kuhlen | kWh/a 70 85 129 211 274
Heizen | kWh/a 754 808 934 1341 1551
AuRentemperatur Kuhlen °C -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46
Grenzwerte (min./max.)  Heizen = °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
Innengerat
Luftmenge Kiihlen (niedrig/hoch)  m?h 300/678 300/732 300/786 324/858 324/978
Schalldruckpegel™ dB(A) 19/24/31/38 19/25/33/39 19/26/35/43 22/31/39/44 22/33/41/48
Abmessungen BxTxH mm 920x220x305 | 920x220x305 | 920x220x305 | 920x220x305 | 920x220x305
Gewicht kg 13 13 13 13 13
AuBengerat
Luftmenge Kuhlen (hoch) mh 1860 1860 2160 2340 2490
Schalldruckpegel** dB(A) 43 44 48 &1l 52
Abmessungen BxTxH mm 871x290x640 871x290x640 871x290x640 871x290x640 | 871x290x640
Gewicht kg 43,0 43,0 43,0 45,0 45,0
Kaltetechnische Angaben
Kaltemittelleitung mm(Zoll) 6,35(1/4") 6,35(1/4") 6,35(1/4“) 6,35(1/4“) 6,35(1/4“)
Saugleitung mm(Zoll) 9,52(3/8") 9,52(3/8) 9,52(3/8") 12,7(1/2%) 12,7(1/2%)
Gesamtleitungslange m 25 25 25 30 30
Max. Héhendifferenz
(zwischen Innen-/Auf3eneinheit) m 15 15 15 20 20
Kaltemittel R32 R32 R32 R32 R32
Kaltemittelfullmenge kg 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3
Kaltemittelvorfullung m 18 15 15 15 15
Nachfillmenge Kaltemittel g/m 20 20 20 20 20
Elektrische Angaben***
Stromversorgung V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Max. Betriebsstrom A - - - - -
Empf. Absicherung (trage) A 16 16 16 16 16
Empf. Stromzuleitung (NYM-J) mm? 3x25 3x25 3x25 3x25 3x25
Empf. Steuerleitung (NYM-J) mm? 5x1,5 5x1,5 5x1,5 5x1,5 5x1,5

* Der Jahresstromverbrauch errechnet sich nach den Vorgaben der EU-Verordnung 626/2011 auf Grundlage von
Ergebnissen der Normprifung. Der tatsachliche Verbrauch hangt von der Nutzung und dem Standort des Geréts ab.
** Schalldruckpegel beim Innengerat gemessen im Kuhlbetrieb in 1m vor und 0,8m unterhalb des Geréts.
Schalldruckpegel beim AuRengerat gemessen im Abstand von 1m.

*** Unsere Angaben beziglich Leitungsquerschnitt und Absicherungen sind Empfehlungen. Der Querschnitt der Zuleitungen
und deren Absicherung sind abhéngig von den Technischen-Anschluss-Bedingungen der jeweiligen Energie-Versorger.
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